
Serie CBR
     Benna Vagliatrice
     Screening Bucket
     Cuchara Cribadora
     Sieblöffel
     Godet Cribleur
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Caratteristiche (Features; Catacteristicas; Eigenschaften; Caractéristique)

1) Cesto intercambiabile
     Interchangeable basket
2) Motore e idraulica interni
     Engine and hydraulic components inside the structure
3) Regolatore del numero di giri in entrambe le direzioni
     Setting of rotation no. as to both directions
4) Non necessita del drenaggio
     No need of draining
5) Valvola di massima pressione
     Maximum pressure valve
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6) Possibilità di lama liscia o denti
     Choice between smooth blade or teeth
7) Piastre laterali, slitte e cesto in HARDOX 450
     Side plates, slides and basket in HARDOX 450
8) Attacco bullonato
     Bolted upper bracket
9) Profili di grosso spessore
     Thick construction structure

Descrizione (Description; Descripción; Beschreibung; Description)
Benna vagliatrice rotativa Serie CBR, necessaria per selezionare il materiale naturale come fondo di fiume, terreni sassosi, inerti 
provenienti da demolizioni o similari. Prodotta in cinque modelli può essere montata su escavatori da 3 a 36 ton. Il cesto, costruito 
interamente in HARDOX, intercambiabile con estrema facilità, viene studiato per resistere agli urti e può essere di maglia 20x20 fino a 
100x100 a seconda dell’esigenza e come il telaio ha forma tronco-conica per aumentare la superficie di vagliatura.

Rotary screening bucket CBR Series, necessary to select natural materials, demolition material as riverbed, stony soil, aggregates co-
ming from demolition or similar. Compact and efficent, CBR is made in 5 models and can be fitted to any excavator from 3 to 36 tons. 
The easy inter-changeable basket, entirely made in HARDOX, can be delivered with sifferent sizes of mash, starting from 20x20 till 
100x100, depending on the customer needs and demands, and thanks to its light but strong frame contruction, can manage hard stress 
and heavy duty. CBR, by its conical shape maximizes the screening surface.

Cuchara cribadora rotativa Series CBR para seleccionar el material natural como el fondo de ríos, terrenos con piedras, inertes de 
demoliciones o similares. Producida en 5 modelos puede ser montada en excavadoras de 3 a 36 toneladas y gracias a la estructura 
ligera pero robusta constuida principalmente con material antidesgaste es capaz de soportar los movimientos y las cargas más difíciles. 
La cesta intercambiable es construida completamente de HARDOX y puede ser de rejilla 20x20 hasta 100x100 según la exigencia del 
cliente y como la estrutura tiene la forma troncocónica para aumentar la superficie de criba.

Rotierende Sieblöffel CBR Satz, sortiert natürliches Material wie Flussgründe, felsige Grundstücke sowie durch Abriss oder ähnliche 
Tätigkeiten entstehende Inerte. In 5 Modellen entwickelt, kann sie auf Bagger mit 3 bis 36 Tonnen montiert werden. Dies dank des 
leichten, aber dennoch robusten Gestells und der besonderen Ausarbeitung in Vorbeugung allfälliger Abnutzungen. Damit können 
auch schwerere Gewichte gehoben werden. Der austauschbare Korb wurde besonders widerstandsfähig entwickelt und kann je nach 
Wunsch des Kunden und je nach Modell in den Maßen 20x20 bis 100x100 angefertigt werden. Es wird zur Gänze HARDOX verwen-
det. Die stumpfkegelige Form erhöht die Oberfläche für das Sieb.

Godet cribleur Série CBR, pour sélectionner le matériau naturel comme le fond de rivières, les terrains pierreux, ou matériau inerte 
provenant de démolitions. Réalisé en 5 modèles peut être montés sur les pelles de 3 à 36 tonnes grâce à la structure légère et résistant 
principalement conçu à partir de matériaux qui peuvent résister à l’usure du mouvement et les charges les plus difficiles. Le panier 
facilement interchangeables construit entièrement avec HARDOX est conçu à partir de matériaux qui peuvent résister à l’usure du 
mouvement et les charges les plus difficiles, peut être réalisé à grille 20x20 jusqu’à 100x100 en fonction de la demande des clientes et 
comme le châssis a la forme conique qui augmente la surface criblant.

 

 



Modelli   (Models; Modelos; Modelle; Modéle)

Serie CBR
MODELLO   (Model; Modelo; Modell; Modéle) CBR 07 CBR 08 CBR 10 CBR 13 CBR 18

ESCAVATORE                     Excavator/Excavadora
Bagger/Pelle(ton) 3 : 5 5 : 9 9 : 13 13 : 23 23 : 36

LARGHEZZA BOCCA Mouth size/Anchura boca
   Mundweite/Largeur bouche (mm)

750 900 1200 1500 2000

PESO                                                    Weight/Peso
Gewicht/Poids (kg) 270 485 1100 1560 2600

CAPACITA’ SAE     SAE Capability/Capacidad SAE
SAE Kapazität/Capacité SAE (m³) 0,3 0,5 1,1 2,2 4,2

PRESSIONE                                  Pressure/Presión
Druck/Pression (bar) 120 120 120 120 150

PORTATA                                           Flow/Caudal
Fließen/Capacité (l/min) 25/40 25/40 40/60 40/60 60/100

GIRI                                      Rotation/Revoluciones
Drehungen/Tours par minute (mm) 10/30 10/30 10/30 10/30 10/30

Produttività   (Production; Productividad; Productivität; Productivité)

Optional   (Optionals; Opcional; Option; Options)
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Maglia cesto (mm) - Mesh of the basket (mm)

CBR07
CBR08
CBR10
CBR13
CBR18

-DENTI DA SCAVO
                  Excavation teeth
  Dientes de excavación
  Grabzähne
  Dents d’escavation

-PREDISPOSIZIONE PER PALA GOMMATA, TELESCOPICO O TRATTORE AGRICOLO
                  Pre-arrangement for wheel loader, telescopic or farming tractor
                  Predisposición para cargadoras de ruedas, telescópicos o tractores
                  Prädisposition für Radlader, Teleskoplader oder Traktor
                  Prédisposition pour chargeuse sur pneus,telescopiques ou tracteurs

-RASCHIATORE CESTO INTERNO
                   Scraper for basket
                   Rascador interior cesta
                   Schaber innenkorb
                   Grattoir intérieur panier

Pesi e dimensioni possono variare senza obbligo di preavviso / Weights and dimensions could vary without announcement
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Applicazioni   (Uses; Aplicaciones; Anwendungen; Usages)

C.M. S.r.l.
via Lago di Costanza, 25
36015 Schio (VI) ITALY
Tel. +39 0445 576654 - Fax +39 0445 501640
email: info@cmcrushermachines.com
web: www.cmcrushemachines.com


